车牌识别一体机

产品优势
[bookmark: _GoBack]1、采用200万像素网络相机，夜间开启星光模式，对司机无干扰
2嵌入式高清网络摄像机，内置专用DSP、ISP芯片，低照度、宽动态、强光抑制、夜视优化，适应雨雾雪天气。
3、支持远程调试，安装人员无需进行专业调试，省时省力，降低大量时间成本与人工成本。
4、视频流和地感触发可自由选择；
5、支持多种收费模式（比如岗亭收费模式、中央收费模式和微信自助缴费模式）；
6、多方向来车、车道过宽等复杂情况，可采用双摄像机识别提高识别率；
7、云停车场功能支持互联网环境下任意电脑远程管理停车场，查看收费报表，车场流量；
8、远程开杆功能；
技术参数
车牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%
适应车速：0-30公里/小时
输出信息： 车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、车辆类型、通过时间
数据接口方式：10/100M 以太网TCP/IP
图像传感器：1/3" CMOS
有效像素：  2480×1520
信噪比：>50db
最佳拍摄范围：4-6米
工作温度：  -25℃~60℃
工作湿度：  ≤ 90%
电源电压： 直流12V   纹波<200mV
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